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DOUBLE PILOTATE CHECK VALVES IN LINE

AVAILABLE WITH THREADS 3/8” ,1/2” 3/ 4” BSP
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Caratteristiche ’ —
: : Caratteristiche
Pressione massima 250 bar (25 MPa) z : MPa
Poriata massime |26 LT/min(0, 4 DW3/sec] kit e 7 Ty
Rapporto di pilotaggio i _ _1:4,5 apporto di pilotagdio = 45
Materiale corpo Acciaio tropicalizzato Materiale corpo Acciaio tropicaliizéto
Eln” QLiuralonl . %Eag% P Tipo otturatori Sfere grado -A-
apertura otturatori f ar_ (0, a :
P apertura otturatori 0,5 bar (0, 05 MPa]




DOUBLE PILOTATE CHECK VALVES IN LINE @
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DOUBLE PILOTATE CHECK VALVES IN LINE @
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T.A.

AUTOMATIC BLOCK VALVES (PARACADUTE )

Le valvole di blocco automatico serie VBAP-38 L sono in grado di garantire

1 libero deflusso dell'olio da un otturatore destinato & sorreggere carichi
quando la velocitd di discesa si mantiene costante; mentre garantisce il
blocco totale o parziale del flusso quando, a causa di rottura di una tuba-
zione, viene a mancare la contropressione idraulica. La portata di tali val-
vole & regolzbile tramite una vite di registro esterna onde facilitarne 1la
taratura. Per una corretta taratura la precarica della molla deve corrispon-
dere ad una portata pari a 1,5 volte superiore al flusso regolato. $i racco-
manda inoltre 1'uso di una regolatrice di flusso a valle della valvcle VBAP-
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PORTATA MASSIMA: 40 It/min. i | PORTATA MASSIMA: 60 It/min.
PRESS. MASSIMA: 350 BAR $as aimraza) PRESS. MASSIMA: 350 BAR




VPCC COMPLETE BLOCK VALVE (PARACADUTE) @
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Le valvole della serie CVP sono in grado di garantire il libero deflusso
dell'olio da un otturatore destinato a sorreggere carichi quando la velocita
di discesa si mantiene costante; mentre garantisce 11 bloccoc totale del
flusso quando, a causa della rottura di una tubazione, viene a mancare la
contropressione idraulica. La portatas di tali valvole €& regolabile tramite
il precarico ( S ) della molla.

|\Per una corretta taratura il valore S deve corrispondere ad una portata pari
|ad 1,5 volte superiore al valore del flusso regolato.

! C O ‘l DESCRIZIONE | A [B |C [H [E JL
I S e >_,_ veccts [Valvola da £/4" (174" [1/4" | 40| 13 ] 19| 53
L. cq | vV V1 vecess |Valvola da 3/8 3/8° 13/8 42 J #2211 55
e et - vecciz [Valvola da 1/2" 1/2" [1/2" | B0 | 14| 27 | 64
vecess [Valvola da 3/4"  [3/4" 13/4" | 521 151 361 67




Le valvole della serie CVP sono in grado di garantire il libero deflusso
dell'olio da un otturatore destinato a sorreggere carichi quando la velocita
di discesa si mantiene costante; mentre garantisce il blocco totale del
flusso quando, a causa della rottura di una tubazione, viene a mancare la
contropressione idraulica. La portata di tali valvole & regolabile tramite
il precarico ( § ) della molla.

Per una corretta taratura il valore S deve corrispondere ad una portata pari
ad 1,5 volte superiore al valore del flusso regalato.

% La guota indicata con la lettera S varia in funzione della portata

SIGLA DESCRIZIONE A B 0 S
CVP-14 |Cartuccia da 1/4" Gas 1/4" 19 8,0 |
CVP-38 |Cartuccia da 3/8" Gas 3/8" 23| 10,5 | *
CVP-12 |Cartuccia da 1/2" Gas i 29 | 13,0 | ¥
CVP-34 |Cartuccia da 3/4" Gas 3/4" 34| 18,0 | *




VPCC HOSE RUPTURE VALVE 3/8”-TYPE VPCC-38-FF @

Standard setting 1 mm = 38 Lt/min max flow

Other setting are available on reguest
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RELIEF PRESSURE VALVE WITH DIRECT ACTION IN LINE

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS
NOTA BENE
POS./REF] ' DENOMINAZIONE DESCRIPTION Per una eventuale ordinazione di parti di
ricambio, precisare il numero di pesizic-
L Corpo valvola Valve body ne e 'esatta sigla della valvola
2 | Camicia Cartridge Es. N° 1 meolla Pos. 8 VMPT 1/2
3 Spillo Pin N.B
4 Cappellotio | Cap For a pessible spare part order, we beg
- : the customer to specify the reference
3 Cappellino Hittie cap number and the right valve name.
8 Molla Spring For ex.
7 Guarnizione OR OR Gasket ST PR g sEeti s Sl
8 Guarnizione OR OR Gasket




VMPT + VOL RELIEF PRESSURE VALVE WITH DIRECT ACTION IN LINE @
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PARTI DI RICAMBIO '
SPARE PARTS NOTA BENE :
POS./REF.| DENOMINAZIONE DESCRIPTION Per una eventuale ordinazione di parti di
ricambio, precisare il numero di posizio-
1 Corpo valvola Valve body ne e l'esatta sigla della valvola
2 Camicia Cartridge Es. N° 1 molla Pos. 6 VMPT-VOL 1/2"
3 Spillo Pin GAS :
4 Cappellotto Cap
5 Premimolla Spring-pusher N.B.
6 Molla Spring For a possible spare part order we beg
7 Guarnizione OR OR Gasket the customer to specify the reference
8 Guarnizione OR OR Gasket number and the right valve name.
g Volantino Handwheel For ex.
10 Rare Py 110 M AP Hol N° 1 spring Ref. 6 1/2"" gas VMPT-VOL



VALVOLE CONTROLLO PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA

VMPT
QUOTE DI INGOMBRO E DI ATTACCO
OVERALL AND CONNECTION DIMENSIONS
5 st e Ja[ao[n]m m][w][m]ec]«]n
Valv. massima pressione 1/4"" gas | VMPT ggs — 30 40 | 115 | 15 55 | — 48 | 15,5 — o
Valv. massima pressione 3/8" gas VMPT 3_;2;’ gg; a0 | 50 | 125 | 19 61 | 35 60 | 19 6 5.5
Valv, massima pressione 1/2"" gas VMPT gﬁ; gg; S0 60 | 140 | 20 | 70 | 45 66 | 22 6,5 | 6,5
Valv., massima pressione 3/4’' gas VMPT 3;35” gg; 60 70 | 195 | .26 104 | 65 100 | 30 8 8,5
VMPT + VOLANTINO
QUOTE DI INGOMBRO E DI ATTACCO
OVERALL AND CONNECTION DIMENSIONS
e I SISl F G| Al D | H MM Hs Ml | K|RIT|W|Z]|U
Valv. massima pressione 1/4’' gas VMI-:’T-VOL g:;' — {30 | 40 |140| 15| 55| — | 48|15,5 il P 6 6| 18 | M6
Valv, massima pressione 3/8" gas VMPT-VOL ?;2; g:: 40 | 50 |190| 19| 61|35 | 0|19 |6 |s55| 7 | 7|26 |Ms
Valy, massima pressione 1/2"" gas |vmPT-VOL 1;; 1;:; 50 | 60 [200]| 20 | 70| 45| e6{22 |65|6,5| 9 | 9|32 |Ms
Valv. massima pressione 3/4"" gas VMPT-VOL ng:; gg_: 60 | 70 |265]| 26 | 104 | 65 | 10030 |8 85| 9 | 10 | 42 | M8




DOUBLE CROSS RELIEF VALVES
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T.A.

UNIDIRECTIONAL CHECK VALVE IN LINE
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YNB — C 4 A 25 2B =] 3 3 15
VYNE — C 38 i 18,5 27 30 g 4 ) 25
VYMNE - C 12 2" 22, 5 32 36 12 5] 5 45
VYNR — C 34 3747 28, 9 37 42 17 8 B Fi=1
[ Pressione mass. di lawvoro 350 bar | Filtraggio richiesto 50 micran ]

Le valvole di ritegno unidirezionale a cartuccia tipo VNB-C essendo
realizzate con doppia sede per guarnizione o-ring, possono essere avvitate
in entrambi i sensi risultandoc percio’ particolarmente adatte al
montaggio in masselli per circuiti integrati.



SINGLE OVERCENTER VALVES 38-12 @

L0 . 4T Pressione max 315 bar
' Rapporto di pilctaggio = 3.5:1
v 7o\ K@ VBB-38=Attacchi da 3/8
V2 Vi VBR-12=Attacchi da 1/2*
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67 20 MAXIMUM PRESSURE : 250 BAR
MAXIMUM FLOW : 45 LIT/MIN
" 12 RATIO OF PILOTE : 1:3




DOUBLE OVERCENTER VALVES 3/8-1/2 BSP @
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MAXIMUM PRESSURE : 250 BAR l
MAXIMUM FLOW : 45 LIT/MIN | | '
RATIO OF PILOTE : 1:3 L _I ‘

v2.




ADJUSTABLE SCREW WITH CHECK VALVE AND FLOW CONTROL

ONNC

L 13,5 MIN

29, 0

_ 18,0 MAX

POS DENOMINAZIONE CODICE | QUAN NOTE
01 DADO DI BLOCCAGGIO 34-112 | 1 _ ESAGONO 14
02 GRANO REGOLAZIONE 34-109 | 1 CHIAVE ESAG INT 4
03 RONDELLA TENUTA ba-022 | 1
04 MOLLA M-051 1
05 SFERA 65002 | 4 1/8" (3, 18) -A
06 SEDE PORTA SFERA 34-110 | 1
07 CORPO VITE FORATA 34-111 | 1 ESAGONC 18

o



VRFC PRIORITY 3 WAY COMPENSATED FLOW REGULATOR @
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i Ecc o
Massimo flusso in ENT 58 It/min
Maximum flow in ENT
Massimo flusso regolato FRP 40 11/min
Maximum requiated flow in FRP
Pressione massima esercizio 210 bar
Maximum exercise pressure
Massima pressione su ECC 210 bar

Maximum pressure on ECC




VRFC PRIORITY 2-3 WAYS FLOW REGULATOR COMPENSATED @

Dim Denominazione Named

[£2" Entrata princ. Inlet flow
172" Flusso regolato |Regulated flow
L{2* Flusso eccedente [Excees flow

Materiale del
Cartuccie compensatore:
Cartuccia regolatore:

corpo:

Al Tuminio UNI
Acciaio temperato e lappato
Acciaio temperato
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FLOW DIVIDER 50/50

- ATTACCHI 3/8 BSP=38

SOLO CARTUCCIA =00

ATTACCHI 1/2 BSP=12
ATTACCHI 3/4 BSP=34
ATTACCHI 1 BSP=10

SINCRONIZZ CILINDRI=C
SINCRONIZZ MOTORI=M
GENERICO=G

H

- | R
/NN T . 8] 8 10
L s [ B CH 5 3/8§ Uag 3/349
SV, £ 56 66 100
F 74 74 | 110
- c G 8,5| 8,5 5
N - H 82 82 | 119
| Al ; IR o

o M
S N 34| 34 53
v O e CH 25,4 | 25, 4 32
o a SPESS | 30| 30 40

E
VOF 00 EI 008 00 XX
TIPO |—
CORPO 38

008=8 LT/MIN
046=16LT/MIN
023=23LT/MIN

CORPO 12

030=30LT/MIN
038=38LT/MIN
046=46LT/MIN

CORPO 34xx
060=60LT/MIN
074=74LT/MIN
090=90LT/MIN

CORPO 10x%xx

100=100LT/MIN

VERSIONI SPECIALI

MATERIALE CORPO
00=ALLUMINIOX (STD)
01=ALLUMINIO NIKELATO
02=ACCIAIO TROPICALIZZATO

%% Disponibile solo
versioni C e G

¥¥*% Disponibile solo
versioni Me G

150=150LT/MIN




VSQL SEQUENCE VALVE DIRECT ACTING IN LINE @

H
Versione V G . N=Spessore
F A
] £ =
‘—.‘ ;
e C _____ s P_ 3 T | iy + T =9 R | ]  ylan \'_"'_"\
[ i i i i f 1 x—w—é) 1" 1l .
=IEE-ANEEISE R Ok
n i [} /] | - ? :
T 2 \s |: I ! >—<
;ér __ S _;.P.-J T - L —
1} " 1 I -4
TIP0 AX_PORTATA [MAX PRESSIONE | NB La pressione di apertura su 2 i l ) "
VoaL-14 20 LT/MIN 250 BAR | P & in funzione della r T ii I
| VSGL-38 40 LT1/MIN 250 BAR | pressione sulle bocche C 3 A _ Yy [ T |
VSaL-12 55 LT/MIN 210 BAR 4
[ VSaL=34 0 LT/MIN 210 BAR
P I
1
vsa]  [14 E 100 00 XX
T M
TIPO |—
| SARATURA VALV RIFER VSaL-1/4 ] VSaL=3/8 ] VSaL-1/2 ] VSal-3/4
ATTACCHI 1/4 BSP=14 D'f ﬁASS?MAA VERSIONI SPECIALI A 50 ) 80 100
ATTACCHI 1/2 BSP=12 050=50/250 BAR L LTEGNO E g g 5'13 18
ATTACCHI 3/4 BSP=34 03-5. 0 BAR. E 17 19, 5 21 25
F 30 33,5 40 50
. G 43 54, 5 63 75
¥REGOLAZIONE A GRANO=G 'il 1?% 1;; 1%3 igg
REGOLAZIONE VOLANTINO=V L MB/B, 5 MB/B, 5 8,5 8,5
c M 136 150 153 195
TARATURA FISSA= X N 0 30 30 70
% STANDARD




FVA FLOATING AND ANTICAVITATION SOLENOID VALVES @
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