HAND PUMPEN

Schaltsymbol

PMSE 8-15 byA-s

mit Ablassventil
mit eingebauten Druckbegrenzungsventil
Einfachwirkende Handpumpe fuer einfachwirkenden Zylinder
Montage auf Tank

HANDKRAFT-DIAGRAMM

1000 |

900 PMSE 15

800

700

600

PMSE 8
500

400 /

300

200 OPTIMALER HANDKRAFT

HANDKRAFT BEI 500 mm HEBELLAENGE

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600BAR

DRUCK

Eigenschaften:

» Gusskoerper

< - 246.5 « Schaft mit Niploy behandelt

e —— ~ * Handhebelstiitze aus Gusseisen
e ——— « Hebel Anschluss @ 20

* Verzinkte Aussenteile

« Standard Farbe: Schwarz

» Tank-Montage Kit inkl

* Druckbegrenzungsventil Standard

Setting: 100 bar

_385 N° 4 befestigungs-
- - -schrauben M8

FOERDERVOL A B c D E EFFEKTIVES FV DRUCKIBAR masse | ART OHUE | ART WIT
em? mm mm mm 5 ° cm? BTR.DRUCK MAX KG BALG BALG

8 - - - 30 26 8,042 180 380 3,200 6065.0014 | 6065.0041

15 - - - 30 26 15,205 110 350 3,200 6066.0014 | 6066.0041

HV Hydraulic S.r.l.

www.hvhydraulic.com - info@hvhydraulic.com
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