- IN-LINIE VENTILE '

Schaltsymbol

VBDE

Inline-Ruckschlagventil
Doppeltwirkende

Eigenschaften:
* Gehaeuse aus verzinktem Stahl
* Waermebehandelt Komponenten
]
) Auf Anfrage:
! * Feder 0,5 bar
B * Feder 8 bar
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IN-LINIE VENTILE

VBDE

Inline-Rickschlagventil
Doppeltwirkende

Schaltsymbol

TECHNISCHEN DATEN

ABMESSUNGEN 005 010 015 020 025 030 040
MAX. DRUCK BAR 350 350 350 350 300 300 300
MAX FORDERVOLUMEN Lt/Min. 15 20 20 50 50 80 120
OFFNUNGSVERHALTNIS 1:4,5 1:4,5 1:4,5 1:4,5 1:4,5 1:4 1:4
OFFNUNGSDRUCK BAR 4 4 4 4 4 4 4
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
c c c GEWICHT
ABMESSUNGEN A B e D = D E F G L M CH e
005 112 66 - - 7116 - 20 34 7,0 7,0 40 30 13 24 0,72
010 112 66 1/4 114 = 34 7,0 7,0 40 30 13 24 0,70
015 112 66 3/8 318 9/16 - 18 34 7,0 7,0 40 30 13 24 0,65
020 133 76 3/8 3/8 3/4-16 40 8,5 15,0 50 30 16 27 0,96
025 137 76 12 12 7/8 - 14 40 8,5 15,0 50 30 16 27 0,92
030 150 77 12 12 718 -14 40 8,5 15,0 60 40 20 30 1,60
040 205 105 3/4 3/4 1116 - 12 40 8,5 15,0 70 50 22 36 3,08
ARTIKEL NUMMER
VBDE ! { |
G | Gas GAS | NPT SAE C | KEGEL fo) 0(")':5
N NPT 005 = = 7/16 - 20 S | KUGEL MIT
R OR
S SAE 010 | 14 174 =
015 | 3/8 318 9/16 - 18
OHNE
020 | 3/8 3/8 3/4-16 o LOCH
025 | 12 12 7/8 - 14 MIT
LOCH
030 | 12 12 7/8 - 14
040 | 34 3/4 11116 - 12
FEDER 0,5
FEDER 4
FEDER 8
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