IN-LINIE VENTILE

Schaltsymbol

VBDE - DIN 2353

Inline-Ruckschlagventil
Doppeltwirkende

B/2 Lk
" J ~ % _-Auf Anfrage

Eigenschaften:

» Gehaeuse aus verzinktem Stahl
* Waermebehandelt Komponenten

Auf Anfrage:

* Feder 0,5 bar
* Feder 8 bar
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HV Hydraulic S.r.l.
www.hvhydraulic.com - info@hvhydraulic.com
Via dell'Agricoltura, 162 - Loc. Castelletto di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) ltalien - Tel. +39 051 670.50.11 - Fax +39 051 670.53.74
© ALLE RECHTE VORBEHALTEN
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IN-LINIE VENTILE

VBDE - DIN 2353

Inline-Rickschlagventil

Doppeltwirkende

Schaltsymbol

TECHNISCHEN DATEN

ABMESSUNGEN 000 005 010 015 020 025 030
MAX. DRUCK BAR 350 350 350 350 350 300 300
MAX FORDERVOLUMEN Lt/Min. 20 20 20 20 50 50 80
OFFNUNGSVERHALTNIS 1: 45 1: 45 1: 45 1: 4,5 1: 45 1: 45 1: 4
OFFNUNGSDRUCK BAR 4 4 4 4 4 4
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
AlUT | A1-U1 A1-U1
ABMESSUNGEN A B | A2U2 | A2-U2 A2-U2 D E F G L M cH | Kk | GEWICHT
GAS | NPT SAE
000 138 | 66 | 1410 | 1/4 10 - 34 | 70 | 70 | 40 | 30 | 13 | 24 | 88 0,66
005 138 | 66 | 3/8 10 | 3/8 10 - 34 | 70 | 70 | 40 | 30 | 13 | 24 | 88 0,65
010 138 | 66 | 1412 | 1/4 12 - 34 | 70 | 70 | 40 | 30 | 13 | 24 | 88 0,68
015 138 | 66 | 3812 | 3812  3M6-18 172 | 34 | 70 | 70 | 40 | 30 | 13 | 24 88 0,67
020 140 | 76 | 3815 31815 3/4-16 58 | 40 | 85 150 @ 50 | 30 | 16 | 27 | 106 0,98
025 140 | 76 | 1215 1215 | 78-1458 | 40 | 85 150 @ 50 | 30 | 16 | 27 | 106 0,92
030 180 | 77 | 1218 | 1218  7/8-14 34 | 40 85 | 150 60 | 40 | 20 | 30 | 133 1,68
ARTIKEL NUMMER
VBDE | DIN 2353 |' '| }
G | GAs C | KEGEL o 0(")':5
N | wer S | KUGEL = MIT
OR
S | sAE
AU1  A2:U2 | A1U1  A2:U2 | A1U1 A2-U2 o | onne
GAS -- | NPT  -- SAE  INCH LOCH
1/4 10 114 10 = = miT
000 F LOCH
005 | 38 10 38 10 - -
010 | 14 12 114 12 _ _
015 | 38 12 38 12 | 9M6-18 112 FEDER 0,5
020 | 38 15 38 15 | 34-16 58 Faih
025 | 112 15 112 15 | 78-14 58 FEDER 8
030 | 12 18 112 18 | 78-14 34
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