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HV Hydraulic S.r.l.

www.hvhydraulic.com - info@hvhydraulic.com

Eigenschaften:

* Gehaeuse aus verzinktem Stahl
* Waermebehandelt Komponenten
» Geringe Leckage

Auf Anfrage:

* Feder 4 bar
* Feder 8 bar
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IN-LINIE VENTILE

VRFU

Schaltsymbol

L A B
Einseitiges
Fluss Regelventil
TECHNISCHEN DATEN
ABMESSUNGEN 010 020 030 040 050 060 070
MAX FOERDERVOL. (von B zu A) Lt/Min 25 45 70 110 160 210 280
MAX FOERDERVOL. (von A zu B) Lt/Min 15 30 45 80 110 150 210
OEFFNUNGSVERHAELTNIS BAR 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
MAX. DRUCK BAR 350 350 350 300 250 230 230
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
c c c GEWICHT
ABMESSUNGEN A e o T CH CH1 NE
010 66 114 114 - 32 22 0,28
020 78 318 318 3/4-16 38 26 0,46
030 83 12 112 718 -14 41 30 0,57
040 104 3/4 3/4 11116 - 12 55 38 1,32
050 118 1 1 15/16 - 12 65 46 2,13
060 135 11/4 11/4 15/8-12 80 55 3,28
070 150 1112 1112 17/8-12 90 60 4,75
‘ ARTIKEL NUMMER
[ 1 [ [ 1 [
VRFU L|_ l \_|_ L|_
G GAS GAS | NPT SAE C | KEGEL 1 FEDER 0,5
N NPT 010 | 14 1/4 = S | KUGEL 4 FEDER 4
S SAE 020 | 3/8 = 3/4-16 8 FEDER 8
030 | 12 112 718 -14
040 | 3/4 3/4 11/16 - 12
050 1 1 15/16 - 12
060 | 11/4 | 11/4 | 1 5/8-12
070 | 112 | 11/2 | 1 7/8-12

HV Hydraulic S.r.l.

www.hvhydraulic.com - info@hvhydraulic.com
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